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Karta Techniczna silco
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Czarny matowy lakier 1K na bazie wysokiej jakosci zywicy nitrocelulozowej.

- duza sita krycia,

- szybkoschnacy,

- trwaty.

Przygotowanie podtoza

Pokryta powierzchnia musi by¢ czysta, przeszlifowana, sucha i odttuszczona.

Informacje o aplikacji

Proporcje mieszania
|:||:| Rozcienczalniek, 7050 50 — 100 % objetosci
Przed uzyciem dobrze wstrzasnij i wymieszaj!
Ustawienia pistoletu
}l* Zasilanie grawitacyjne 1,3-1,5mm
Cisnienie 1,8 - 2,0 bar Patrz instrukcja producenta
Aplikacja
—_j) llos¢ warstw 1-2
% Odparowanie 5—-10min
Catkowita grubos¢ suchej powtoki 30 - 50 mikronéw
Schniecie
Pytosucho$é¢ (20 °C/68 °F) 15-20 min
Suchos$¢ dotykowa (20 °C/68 °F) 120 - 180 min
Twardos$¢ catkowita (20 °C/68 °F) 24 h
Zywotnosé w 20 °C/68 °F -
Nr. produktu Opis Pojemnosc Opakowanie

VOC 2004/42/11B(a)(840) <840
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Okres przydatnosci

Min. 24 miesigce od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszce.

Informacje dodatkowe

TYLKO DO UZYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAZNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje , dlatego zawsze nalezy zawsze uzywaé / nosi¢
odpowiedni sprzet ochronny. Aby uzyskac dalsze instrukcje, sprawdz etykiete na produkcie. Osoba, ktéra uzywa
produktu w sposéb inny niz niz zalecany , dziata na wtasne ryzyko. Obowigzkiem uzytkownika jest spetnieni
wszelkich obowigzujgcych norm i przepiséow zwigzanych z uzywaniem tego produktu.

Opisane materiaty sg przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzet
i nie sg przeznaczone do powszechnej sprzedazy.

Opisane informacje i metody sg oparte na najlepszych znanych nam praktykach stuza jedynie jako wskazowki
dotyczace optymalnego uzytkowania, bez odpowiedzialnosci za wydajnosé, wyniki lub przydatnosé w kazdym
zastosowaniu. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za zachowanie produktu ani za powstate szkody z
uzytkowania produktu. Przed uzyciem produktu uzytkownik musi sprawdzié, najnowszg wersje karty techniczne;j.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie sg znakami towarowymi bedgcymi wtasnoscia Silco.
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