9600 SFR X-Cure, Wersja: 1.0 2021-09-23

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z rozporzadzeniem (eu) nr. 1907/2006
Nazwy handlowej: 9600 SFR X-Cure 5’lca®

Date sporzadzenia: 26.06.2015, Data weryfikacji: 17.09.2021, Wersja: 1.0

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwy handlowej
9600 SFR X-Cure

https://my.chemius.net/p/rvNWXa/en/pd/pl

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania
Lakier.

Zastosowania odradzane
Brak danych

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca Producent
SILCO, D.O.O. SILCO, D.O.O.
Sentrupert 5 a Sentrupert 5 a
3303 Gomilsko, Stowenia 3303 Gomilsko, Stowenia
+386 37033180 +386 37033180
n.cvilak@silco-automotive.com n.cvilak@silco-automotive.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Poza godzinami pracy (po 15.00)
999

Dostawca
+386 3703 3180

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacje substancji zgodnie z rozporzadzenie 1272/2008/WE
Flam. Lig. 3; H226 tatwopalna ciecz i pary.
STOT SE 3; H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Aquatic Chronic 3; H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
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Hasta ostrzegawcze: uwaga

H226 tatwopalna cieczi pary.

H336 Moze wywotywacd uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

EUH066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skéry.

EUH208 Zawiera dilaurynian dibutylocyny, tetrakis(3-merkaptopropionian) pentaerytrytolu, masa reakcyjna sebacynianu
bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylowego) i sebacynianu metylo-1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylowego. Moze
powodowac wystapienie reakgji alergicznej.

P260 Nie wdycha¢ mgty/par.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloécig wody z mydtem.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynieé¢ poszkodowanego na
Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli s3 i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukac.

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac¢ do zgodnie z przepisami krajowymi.

Zawiera:
octan butylu

2.3 Inne zagrozenia
Brak danych

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1 Substancje
Mieszaniny — zob. 3.2

3.2 Mieszaniny

KLASYFIKACJE

SUBSTANCJI ZGODNIE  SPECYFICZNE STEZENIA UWAGI DO

NAZWA CHEMICZNA CAS EC INDEX REACH %

ZROZPORZADZENIE  GRANICZNE SKEADNIKOW
1272/2008/WE
123-86-4
204-658-1 Flam. Liq. 3; H226
CLELTRAT 607-025-00-1 1226 STOT SE 3; H336 / /
01-2119485493-29
112-07-2
203-933-3 Acute Tox. 4; H302
octan 2-butoksyetylu | (07 138.00-2 510 Acute Tox. 4; H312 / /
01-2119475112-47
108-65-6
octan 2-metoksy-1- 203-603-9 L
metyloetylu 607-195-00-7 15 Flam. Lig. 3; H226 / /
01-2119475791-29
;(1)(3"‘7‘2'701 Flam. Liq. 3; H226
heptan-2-on DO 2-5 Acute Tox. 4; H302 / /
606-024-00-3 Acute Tox. 4; H332
01-2119902391-49 -
104-76-7 skin Irrit. 2; H315
- > 203-234-3 Eye Irrit. 2; H319
2-etyloheksano-1-ol . 0,3 Acute Tox. 4; H332 / /
01-2119487289-20 STOT SE 3; H335
Skin Corr. 1C; H314.1C
Skin Sens. 1; H317
Gy,
cllstirynian 201-039-8 <0,25 Repr. 1A; H360FD.1A | / /

dibutylocyny

01-2119496068-27

STOT SE 1; H370

STOT RE 1; H372
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
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9600 SFR X-Cure, Wersja: 1.0 2021-09-23

q 7575-23-7 Acute Tox. 4; H302

SlElEEs 231-472-8 skin Sens. 1; H317

merkaptopropionian) : <0,25 Aquatic Acute 1: H400 / /
pentaerytrytolu quatic Acute 1;

01-2119486981-23 Aquatic Chronic 1; H410
masa reakcyjna
sebacynianu
bis(1,2,2,6,6- 1065336-91-5

Skin Sens. 1; H317

Ef::fy’g;ltg’::e':;) , 915-687-0 <0,15 Aquatic Acute 1; H400 | / /
sebacynianu metylo- 01-2119491304-40 Aquatic Chronic 1; H410

1,2,2,6,6-pentametylo-
4-piperydylowego

octan 2- 70657-70-4 Flam. Liq. 3; H226
metoksypropylu 274-724-2 <0,01 STOT SE 3; H335 / /
607-251-00-0 Repr. 1B; H360D.1B
Flam. Liq. 3; H226
1589-47-5 Skin Irrit. 2; H315
2-metoksypropan-1-ol  216-455-5 <0,01 Eye Dam. 1; H318 / /
603-106-00-0 STOT SE 3; H335

Repr. 1B; H360D.1B

Uwagi do sktadnikéw

SVHC Substancja wzbudzajaca duze zaniepokojenie.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Srodki pierwszej pomocy

Uwagi ogélne
W przypadku awarii lub ztego samopoczucia, niezwtocznie zasiegnac¢ porady lekarza (jezeli to mozliwe pokazaé etykiete).
Osobie nieprzytomnej nie nalezy dawac nic do jedzenia lub do picia. Poszkodowanego potozy¢ na bok i postarac sie o
udroznienie drég oddechowych.

Po narazeniu przez drogi oddechowe
Poszkodowanego nalezy ewakuowac na Swieze powietrze — opusci¢ niebezpieczny teren. W przypadku wystapienia
objawow, wezwac¢ pomoc lekarska.

Po kontakcie ze skérg
Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i obuwie. Czesci ciata, ktére zetknety sie ze Srodkiem sptukaé duzj iloscia
wody z mydtem. W przypadku wystapienia objawéw, wezwaé pomoc lekarska.

Po kontakcie z oczami
Natychmiast sptukac oczy pod biezacg woda przy odchylonych powiekach. Jesli podraznienie utrzymuje sie, zasiegnaé
profesjonalnej pomocy medycznej.

Po narazeniu przez przewdd pokarmowy
Nie powodowad wymiotow! Doktadnie wyptukad usta woda. Niezwtocznie zasiegna¢ porady lekarza! Lekarzowi pokazac
karte charakterystyki lub etykiete.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Po narazeniu przez drogi oddechowe
Opary moga spowodowac sennos$¢ i zawroty gtowy. Zbyt dtuga ekspozycja na rozpylonga ciecz, mgte lub opary moze
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9600 SFR X-Cure, Wersja: 1.0 2021-09-23

spowodowac podraznienie drog oddechowych. Powoduje podraznienie drég oddechowych.

Po kontakcie ze skérg
Przy styku ze skéra moze powodowacd podraznienie. Styk ze skéra moze spowodowac przewrazliwienie.

Po kontakcie z oczami
Przy kontakcie z oczami moze spowodowa¢ podraznienie (zaczerwienienie, tzawienie, bél).

Po narazeniu przez przewdd pokarmowy
Moze spowodowad nudnosci/wymioty i biegunke. Drazni Sluzéwke jamy ustnej, gardta, przetyku i przewodu
pokarmowego.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Brak danych

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gaénicze
Odpowiednie $rodki gasnicze
Dwutlenek wegla. Proszek gaszacy. Rozproszony strumien wodny. Piana odporna na alkohol.
Niewtasciwe Srodki gasnicze
Brak specyfiki.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty spalania
W czasie pozaru jest mozliwe tworzenie sie gazéw trujacych; zapobiec wdychaniu gazéw/dymu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Dziatania ochronne
Nie wdycha¢ wyziewdw/gazow, ktére powstajg w czasie pozaru. Narazone pojemniki chtodzi¢ rozpylong woda. Jezeli jest
to mozliwe, usungc z obszaru zagrozenia.

Specjalny sprzet ochronny dla strazakow
Strazacy powinni nosi¢ odpowiednig odziez ochronna (w tym kaski, buty i rekawice ochronne) (EN 469) oraz automatyczny
aparat oddechowy (SCBA) z maska zakrywajaca cata twarz (EN 137).

Informacje dodatkowe
Zanieczyszczong wode gasnicza nalezy zebrad i usuna¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami; nie mozna jej usuwac do
kanalizacji.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy
Sprzet ochronny
Nosi¢ wyposazenie ochrony osobistej (sekcja 8).

Postepowanie w celu zapobiegania wypadkom
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zabezpieczy¢ mozliwe zZrédta zapalne lub cieplne — nie pali¢!

Procedury w sytuacjach awaryjnych
Uniemozliwi¢ dostep personelowi bez odpowiednich zabezpieczen. Zabezpieczy¢ przed dostepem os6b
nieupowaznionych. Unika¢ kontaktu z oczami i skéra. Nie wdycha¢ oparéw lub mgty.

Dla os6b udzielajacych pomocy
Stosowac $rodki ochrony indywidualne;j.
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9600 SFR X-Cure, Wersja: 1.0 2021-09-23

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony érodowiska

Zapobiega¢ przedostaniu sie produktu do wod/kanatéw/kanalizacji lub gleby przepuszczalnej. W przypadku
przypadkowego przedostania sie do wéd lub do podtoza, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia
Whyciek zatamowad, jesli nie grozi to ryzykiem.

Usuwanie skazenia
Produkt absorbowac¢ (inertnym materiatem), zebra¢ go do specjalnych naczyn i przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy
odpadkoéw niebezpiecznych. Przewietrzy¢ pomieszczenie.

INNE INFORMACJE
Brak danych

6.4 Odniesienia do innych sekgji
Zob. takze sekcje 81 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznoéci dotyczace bezpiecznego postepowania

$rodki ochronne

$rodki zapobiegajace pozarowi
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Trzymac z dala od zrddta zaptonu — Nie pali¢! Podja¢ srodki zapobiegawcze
statycznemu naelektryzowaniu. Uzywac narzedzi nieiskrzacych. Chroni¢ przed zrédtami otwartego ognia i innymi zrédtami
zaptonu lub ciepta.

$rodki zapobiegajace tworzeniu aerozolu i pytu
Zadbac¢ o dobry nawiew i odsysanie.

Srodki ochrony érodowiska
Nie wlewa¢ do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gleby. Pojemnik natychmiast po uzyciu szczelnie zamknga¢.

Inne $rodki
Brak danych

Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy
Dbac¢ o higiene osobista (mycie rgk w przerwach i po korficu pracy z materiatem). W trakcie pracy nie je$¢, nie pi¢i nie pali¢.
Unika¢ kontaktu ze skdra i oczami. Nie wdycha¢ oparéw/ mgty. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobiste;.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

$rodki techniczne i warunki magazynowania
Nalezy przechowywac zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywac¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach.
Przechowywa¢ w chtodnym i przewietrzonym miejscu. Zabezpieczy¢ przed otwartym ogniem, goragcem i bezposrednimi
promieniami stonecznymi. Przechowywac z dala od zywnosci, napojow i karmy.

Materiaty opakowaniowe
Przechowywa¢ wytacznie w oryginalnym opakowaniu.

Wymagania dotyczace pomieszczen i zbiornikéw do magazynowania
Otwarte pojemniki nalezy zamkna¢ po uzyciu. Ustawi¢ w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekaniu ich zwartosci. Nie
przechowywac¢ w nieoznaczonych pojemnikach.

Klasa magazynowania
Brak danych

Dodatkowe informacje dotyczace warunké4w magazynowania
Brak danych

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe
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9600 SFR X-Cure, Wersja: 1.0 2021-09-23

Zalecenia
Brak danych

Rozwigzania specyficzne dla sektora przemystu
Brak danych

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczgace kontroli

Graniczne wartosci wigzace odnosnie zawodowego wystawienia na dziatanie czynnikow

NAJWYZSZE DOPUSZCZALNE STEZENIE (W MG/M?)® w UWAGI:
NAZWA ZALEZNOSCI OD CZASU NARAZENIA W CIAGU ZMIANY LICZBA WEOKIEN w  OZNAKOWANIE DOPUSZCZALNE
CHEMICZNA (CAS) ROBOCZEJ M3 SUBSTANCJI WARTOSCI
NOTACJA BIOLOGICZNE
NDS NDSCH NDSP LSKORA"®)
octan butylu 200 950 / / /
octan 2-
butoksyetylu 100 300 / / /
octan 2-metoksy-1-
metyloetylu 260 520 / / /
heptan-2-on 238 475 / / /
2-etyloheksano-1-ol = 160 320 / / /
octan 2-
1 2
metoksypropylu 00 00 / / /
iimetoksypropan-1- 100 200 / / /
2-Etyloheksan-1-ol
(104-76-7) 5.4 10.8 / / / /
Octan 2-
butoksyetylu (112- 100 300 / / skéra /
07-2)
Octan n-butylu (123-
86-4) 240 720 / / / /
Octan 2-metoksy-1-
metyloetylu (108- 260 520 / / skéra /
65-6)
Octan 2-
metoksypropylu 100 200 / / / /

(70657-70-4)

Informacje o procedurach monitorowania
PN-EN 482+A1:2016-01 - wersja angielska Narazenie na stanowiskach pracy -- Wymagania ogélne dotyczace
charakterystyki procedur pomiaréw czynnikéw chemicznych. PN-EN 689:2018 Narazenie na stanowiskach pracy -- Pomiary
narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne -- Strategia badania zgodnosci z warto$ciami dopuszczalnymi.

DNEL/DMEL wartosci

Dla produktu
Brak danych

Dla sktadnikéw

CZAS TRWANIA

NAZWA CHEMICZNA TYP RODZAJ EKSPOZYCJI EKSPOZYCJI UWAGA WARTOSC
. . . dtugotrwate dziatania 3
octan butylu robotnik inhalacyjne ogélnoustrojowe / 300 mg/m
. . . krotkotrwate dziatania 3
octan butylu robotnik inhalacyjne ogélnoustrojowe / 600 mg/m
. . . dtugotrwate skutek 3
octan butylu robotnik inhalacyjne lokalny / 300 mg/m
octan butylu robotnik inhalacyjne krétkotrwate skutek / 600 mg/m3
lokalny
octan butylu robotnik skérne dtugotrwate dziatania / 11 mg/kg mc/dobe

ogélnoustrojowe
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krétkotrwate dziatania /

octan butylu robotnik skérne 11 mg/kg mc/dobe

ogdlnoustrojowe
octan butylu konsument inhalacyjne d’(u’gotrwate.dZIatanla / 35.7 mg/m3
ogélnoustrojowe
octan butylu konsument inhalacyjne qutkotrwaig dziatania / 300 mg/m?
ogélnoustrojowe
octan butylu konsument inhalacyjne dtugotrwate skutek / 35.7 mg/m3
lokalny
octan butylu konsument inhalacyjne kratkotrwate skutek / 300 mg/m?
lokalny
. dtugotrwate dziatania
octan butylu konsument skérne ogélnoustrojowe / 6 mg/kg mc/dobe
. krétkotrwate dziatania
octan butylu konsument skérne ogélnoustrojowe / 6 mg/kg mc/dobe
. dtugotrwate dziatania
octan butylu konsument ustnie ogélnoustrojowe / 2 mg/kg mc/dobe
. krétkotrwate dziatania
octan butylu konsument ustnie ogblnoustrojowe / 2 mg/kg mc/dobe
¥ . . . dtugotrwate dziatania 3
octan 2-butoksyetylu robotnik inhalacyjne ogélnoustrojowe / 133 mg/m
. . . krétkotrwate dziatania 3
octan 2-butoksyetylu robotnik inhalacyjne og6lnoustrojowe / 333 mg/m
octan 2-butoksyetylu robotnik skoérne dtu}gotrwale.dziatania / 169 mg/kg mc/dobe
ogolnoustrojowe
. . krétkotrwate dziatania
octan 2-butoksyetylu robotnik skérne ogblnoustrojowe / 120 mg/kg mc/dobe
octan 2-butoksyetylu konsument inhalacyjne dtugotrwate dziatania / 80 mg/m3
ogoélnoustrojowe
. . krétkotrwate dziatania 3
octan 2-butoksyetylu konsument inhalacyjne ogélnoustrojowe / 200 mg/m
octan 2-butoksyetylu konsument skoérne dtu}gotrwale.dziatania / 102 mg/kg mc/dobe
ogolnoustrojowe
. krétkotrwate dziatania
octan 2-butoksyetylu konsument skérne ogblnoustrojowe / 72 mg/kg mc/dobe
octan 2-butoksyetylu konsument ustnie dtugotrwate dziatania / 8.6 mg/kg mc/dobe
ogélnoustrojowe
. krétkotrwate dziatania
octan 2-butoksyetylu konsument ustnie ogélnoustrojowe / 36 mg/kg mc/dobe
octan 2-metoksy-1- Kkonsument skérne dtu}gotrwale_dzmtama / 54.8 ma/kg
metyloetylu ogolnoustrojowe
octan 2-metoksy-1- Konsument inhalacyjne d{u‘gotrwate.dzmtanla / 33 mg/m?
metyloetylu ogoélnoustrojowe
octan 2-metoksy-1- Kkonsument ustnie d’(u,gotrwate.dzmtama / 1.67 mg/kg
metyloetylu ogoélnoustrojowe
octan 2-metoksy-1- robotnik skérne dfu}gotrwate.duatanla / 153.5 ma/kg
metyloetylu ogoélnoustrojowe
octan 2-metoksy-1- robotnik inhalacyjne dtu}gotrwale_dzmtama / 275 mg/m?
metyloetylu ogolnoustrojowe
PNEC wartosci
Dla produktu
Brak danych
Dla sktadnikéw
NAZWA CHEMICZNA RODZAJ EKSPOZYCJI UWAGA WARTOSC
octan butylu woda stodka / 0.18 mg/l
octan butylu woda - uwalnianie okresowe woda stodka 0.36 mg/l
octan butylu woda morska / 0.018 mg/l
octan butylu biologiczna oczyszczalnia Sciekéw / 35.6 mg/l
octan butylu osady (stodka woda) sucha waga 0.981 mg/kg
octan butylu osad (w wodzie morskiej) sucha waga 0.098 mg/kg
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octan butylu

octan 2-butoksyetylu

octan 2-butoksyetylu

octan 2-butoksyetylu

octan 2-butoksyetylu

octan 2-butoksyetylu

octan 2-butoksyetylu

octan 2-butoksyetylu

octan 2-butoksyetylu

octan 2-metoksy-1-metyloetylu
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
octan 2-metoksy-1-metyloetylu

octan 2-metoksy-1-metyloetylu

8.2 Kontrola narazenia

ziemia

woda stodka

woda - uwalnianie okresowe
woda morska

biologiczna oczyszczalnia $ciekéw
osady (stodka woda)

osad (w wodzie morskiej)
ziemia

tancuch pokarmowy

ziemia

woda stodka

osady (stodka woda)

woda morska

osad (w wodzie morskiej)

biologiczna oczyszczalnia $ciekéw

Stosowne techniczne $rodki kontroli

$rodki zwigzane z substancja/mieszaning stuzace zapobieganiu narazeniu podczas zastosowan zidentyfikowanych

sucha waga
/

woda stodka
/

/

sucha waga
sucha waga
sucha waga

doustny

~N N N N N~

0.09 mg/kg
0.304 mg/l
0.56 mg/l
0.03 mg/l
90 mg/l
2.03 mg/kg
0.203 mg/kg
0.415 mg/kg
60 mg/kg
0.29 mg/kg
0.635 mg/!l
3.29 mg/kg
0.0635 mg/l
0.329 mg/kg
100 mg/l

Dbac¢ o higiene osobistg — my¢ rece w przerwach i po zakonczeniu pracy z materiatem. Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ w czasie
pracy. Unika¢ kontaktu z oczami i skéra. Nie wdycha¢ oparéw/aerozoli.

Srodku strukturalne zapobiegajace narazeniu

Brak danych

Srodki organizacyjne stuzace zapobieganiu narazeniu

Zabrudzone ubrania natychmiast zdja¢ i wyczysci¢ przed ponownym uzyciem.

$rodki techniczne stuzace zapobieganiu narazeniu

Zadbac o dobre wietrzenie i miejscowe odsysanie w miejscach o zwiekszonej koncentracji.

Indywidualny sprzet ochronny taki jak srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu i twarzy

Okulary ochronne z bocznym zabezpieczeniem (EN 166).

Ochrona rgk

Rekawice ochronne (EN 374). Przestrzegac wskazéwek producenta dotyczacych uzytkowania, przechowywania,

konserwacji i wymiany rekawic. Kiedy pojawia sie uszkodzenia lub pierwsze oznaki zuzycia, nalezy rekawice natychmiast
wymienié. Wybor odpowiednich rekawic nie jest zalezny wytacznie od materiatu, ale réwniez od innych kryteriéw jakosci,

ktére réznig sie w zaleznosci od producenta. Czas penetracji okresla producent rekawic ochronnych i nalezy go

przestrzegac.

Odpowiednie materiaty

Ochrona pozostatej czesci skory

Bawetniane ubranie ochronne (EN ISO 13688) i obuwie, ktére pokrywa cata stope (EN ISO 20345).

Ochrona drég oddechowych

Przy niedostatecznej wentylacji uzy¢ srodkéw ochrony drég oddechowych. Nosi¢ odpowiednig maske chroniaca drogi
oddechowe (EN 136) z filtrem A2-P2 (EN 14387).

Zagrozenia termiczne
Brak danych

Kontrola narazenia srodowiska
Srodki zwigzane z substancjg/mieszaning stuzgce zapobieganiu narazeniu

Brak danych

Srodku strukturalne zapobiegajace narazeniu

Brak danych

Srodki organizacyjne stuzace zapobieganiu narazeniu

Brak danych

Srodki techniczne stuzace zapobieganiu narazeniu

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizagji, Sciekéw lub gleby.
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SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny

ciecz
Kolor
Brak danych
Zapach
Brak danych
Informacje wazne dla zdrowia cztowieka, bezpieczenstwa i srodowiska
Prég zapachu Brak danych
Wartos¢ pH Brak danych
Temperatura topnienia Brak danych
Temperatura wrzenia Brak danych
Temperatura zaptonu <60°C
Szybko$¢ parowania Brak danych
Temperatura zaptonu Brak danych
Granice wybuchowosci Brak danych
Prezno$¢ par Brak danych
Gestos¢é pary Brak danych
Gestosé / cigzar Brak danych
Rozpuszczalnoéé Brak danych
Wspotczynnik podziatu Brak danych
Temperatura samozaptonu Brak danych
Temperatura rozktadu Brak danych
Lepko$é Brak danych
Wtasciwosci wybuchowe Brak danych
Wtiasciwosci utleniajgce Brak danych

9.2 INNE INFORMACJE
Brak danych

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywno$é
Stabilny w zalecanych warunkach transportu i magazynowania.

10.2 Stabilnos$¢ chemiczna
Produkt stabilny w normalnych warunkach postepowania i przechowywania.

10.3 Mozliwo$é¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
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Chroni¢ przed wysokimi temperaturami, bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, otwartym ogniem, iskrzeniem.

10.5 Materiaty niezgodne
Utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Przy normalnym uzyciu nie oczekuje sie niebezpiecznych produktéw rozpadu. Przy pozarze/wybuchu wytwarzajg sie
opary/gazy, ktére stanowig niebezpieczenstwo dla zdrowia.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

(a) Toksyczno$é ostra
Brak danych

Dodatkowe informacje
Nie sklasyfikowany pod katem toksycznosci ostrej.

(b) Dziatanie zrace/draznigce na skére
Brak danych

Dodatkowe informacje
Produkt nie jest zakwalifikowany jako drazniacy dla skéry i oczu.

(c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Brak danych

(d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Brak danych

Dodatkowe informacje
W kontakcie ze skéra moze wywotac reakcje alergiczna.

(e) Dziatanie mutagenne (na komérki rozrodcze)
Brak danych

(F) Dziatanie rakotwércze
Brak danych

(g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Brak danych

Podsumowanie oceny wtasciwosci CMR
Substancja chemiczna niesklasyfikowana jako rakotwércza, mutagenna lub dziatajgca szkodliwie na rozrodczosé.

(h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Brak danych

Dodatkowe informacje
Moze powodowac sennos¢ i zawroty gtowy.

(i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Brak danych

Dodatkowe informacje
STOT RE (narazenie powtarzane): nie sklasyfikowany.

(j) Zagrozenie spowodowane aspiracj3
Brak danych

Dodatkowe informacje
Toksyczno$¢ aspiracyjna: niesklasyfikowana.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
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12.1 Toksycznosé

Ostra toksycznoéé
Brak danych

Toksyczno$¢ chroniczna
Brak danych

12.2 Trwatosc i zdolnosé do rozktadu

Rozktad abiotyczny, eliminacja fizyczna i fotochemiczna
Brak danych

Biodegradacja
Brak danych

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulagji

Wspotczynnik podziatu
Brak danych

Wspétczynnik biokoncentracji (BCF)
Brak danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Znane lub przewidywane rozmieszczenie w przedziatach srodowiska
Brak danych

Napiecie powierzchniowe
Brak danych

Adsorpcja/desorpcja
Brak danych

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Ocena nie wykonana.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych

12.7 Dodatkowe informacje

Dla produktu
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. Nie dopusci¢ do wycieku do wéd gruntowych,
ciekéw wodnych lub kanalizacji.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Unieszkodliwianie produktu/opakowania

Produkt
Utylizowac zgodnie z regulacjami w sprawie gospodarki odpadami. Utylizacji nalezy dokona¢ zgodnie z regulacjami
urzedowymi: dostarczy¢ osobie upowaznionej do zbierania/usuwania/przerébki niebezpiecznych odpadkéw. Zapobiega¢
przedostaniu sie produktu do odptywdéw/kanalizacji.

Kod odpadu
Brak danych
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Opakowanie

Utylizowac zgodnie z regulacjami w sprawie gospodarki odpadami. Catkowicie opréznione opakowanie dostarczy¢

upowaznionemu odbiorcy odpadkéw.

Kod odpadu
Brak danych
Sposoby obrébki odpadow
Brak danych
Mozliwosé wylania do kanalizacji
Brak danych
Uwagi
Brak danych

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

ADR/RID IMDG
14.1 Numer UN (numer ONZ)
UN 1263 UN 1263

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

PAINT PAINT
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
3 3

® o

14.4 Grupa pakowania
I 1l
14.5 Zagrozenia dla $rodowiska

NIE NIE

14.6 Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Iloéci ograniczone
5L
EmS
F-E,S-E
Iloci ograniczone Specjalne ostrzezenia
5L 163,367,650
Kategoria transportu Instrukcje pakowania
3 P001, I1BCO3, LPO1, ROO1
Kod ograniczen przewozu przez tunele = Special packing provisions
(D/E) PP1
Tank instructions
T2
Tank special provisions
TP1, TP29

IATA ADN
UN 1263 UN 1263

PAINT PAINT

3 3

If If

NIE NIE

Limited Quantity Instrukcje pakowania

Y344

Limited Quantity Net Qty

0L

Passenger Packing Instruction Instrukcje pakowania
355

Passenger Packing Instruction Net Qty

25L

Cargo Packing Instruction Instrukcje pakowania
366

Specjalne ostrzezenia

A3, A72,A192

ERG code

3L

Iloéci ograniczone
5L

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

nie podano/brak odpowiednika nie podano/brak odpowiednika
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony sSrodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z p6zn. zm).

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pézn. zm).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888 wraz z
pézn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $Srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

- Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.
-1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.

-1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm.

-2015/830/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH).

-2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajaca niektére dyrektywy.

-94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych.

Dyrektywga 2004/42/WE
Wartosci graniczne i kategoria UE: B(d) 420 g/l. Zawarto$¢ lotnych zwigzkéw organicznych: 420 g/l

Sktadniki zgodnie z Rozporzadzeniem o detergentach WE 648/2004
Brak danych

Wytyczne specyficzne
Kategoria zagrozenia wody (WGK): 2 (klasyfikacja wtasna); powoduje zagrozenie wody.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie jest dostepny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 2.1 Klasyfikacja
substancji lub mieszaniny 2.2 Elementy oznakowania 4.1 Srodki pierwszej pomocy 4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione
objawy oraz skutki narazenia 5.1 Srodki gaénicze 5.2 Szczegélne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning 5.3
Informacje dla strazy pozarnej 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych 6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia 7.1
Srodki ostroznoéci dotyczace bezpiecznego postepowania 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje
dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci 8.1 Parametry dotyczace kontroli 8.2 Kontrola narazenia 9.1 Informacje na
temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych 9.2 INNE INFORMACJE 11.1 Informacje dotyczace skutkow
toksykologicznych 12.1 Toksyczno$¢ 12.2 Trwato$¢ i zdolno$¢ do rozktadu 12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji 12.4 Mobilno$é
w glebie 13.1 Metody unieszkodliwiania odpaddéw 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony
$rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Srodki do arkusza danych bezpieczefnstwa
Brak danych

Skréty i akronimy
ATE - oszacowanie toksycznosci ostrej
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ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
ADN - Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych srédlagdowymi
drogami wodnymi

CEN - Europejski Komitet Normalizacyjny

C&L - klasyfikacja i oznakowanie

CLP - rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
CAS# - numer Chemical Abstracts Service (numer CAS)

CMR - rakotwarczy, mutagenny lub dziatajgcy szkodliwie na rozrodczos¢

CSA - ocena bezpieczenstwa chemicznego

CSR - raport bezpieczenstwa chemicznego

DMEL - pochodny poziom powodujacy

DNEL - pochodny poziom niepowodujacy zmian

DPD - dyrektywa w sprawie niebezpiecznych preparatéw 1999/45/WE

DSD - dyrektywa w sprawie substancji niebezpiecznych 67/548/EWG

DU - dalszy uzytkownik

WE - Wspélnota Europejska

ECHA - Europejska Agencja Chemikaliow

Numer WE - numer EINECS i ELINCS (zob. tez EINECS i ELINCS)

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy (UE + Islandia, Liechtenstein i Norwegia)
EWG - Europejska Wspélnota Gospodarcza

EINECS - Europejski Wykaz Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
ELINCS - Europejski Wykaz Zgtoszonych Substancji Chemicznych

EN - norma europejska

EQS - norma jakosci srodowiska

UE - Unia Europejska

Euphrac - europejski katalog fraz

EKO - Europejski Katalog Odpadéw (zastapiony wykazem odpaddéw — zob. ponizej)
GES - rodzajowy scenariusz narazenia

GHS - Globalny Zharmonizowany System

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO-TI - Instrukcje techniczne dotyczace bezpiecznego transportu lotniczego towaréw niebezpiecznych
IMDG - miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

IMSBC - miedzynarodowy transport morski tadunkéw statych luzem

IT - technologia informacyjna

IUCLID - Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC - Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

WCB - Wspélne Centrum Badawcze

Kow - wspoétczynnik podziatu oktanol-woda

LC50 - stezenie $miertelne dla 50% populacji badawczej

LD50 - dawka $Smiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki Smiertelnej)
LE - osoba prawna

LoW - Wykaz odpadéw (zob. http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
LR - wiodacy rejestrujacy

M/I - producent/importer

PC - panstwa cztonkowskie

MSDS - karta charakterystyki substancji/mieszaniny

OC - warunki operacyjne

OECD - Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL - dopuszczalna wartos¢ narazenia zawodowego

Dz.U. - Dziennik Urzedowy

WP - wytaczny przedstawiciel

OSHA - Europejska Agencja ds. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy
PBT - substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulagji i toksyczna

PEC - przewidywane stezenie w $rodowisku

PNEC - przewidywane stezenie niepowodujace zmian w Srodowisku

PPE - sprzet ochrony indywidualnej

(Q)SAR - ilosciowa zaleznos¢ struktura-aktywnos¢

REACH - rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliéw

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
RIP - projekt wdrozeniowy REACH

RMM - $rodek zarzadzania ryzykiem

SCBA - autonomiczny aparat oddechowy

SDS - Karta charakterystyki
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SIEF - Forum wymiany informacji o substancjach
MSP - mate i érednie przedsiebiorstwa

STOT - dziatanie toksyczne na narzady docelowe
(STOT) RE - narazenie powtarzane

(STOT) SE - narazenie jednorazowe

SVHC - substancje wzbu

Petne brzmienia zwrotéw H z punktu 3
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H290 Moze powodowac korozje metali.
H301 Dziata toksycznie po potknieciu.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H341 Podejrzewa sig, ze powoduje wady genetyczne.
H360D Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H360FD Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H361f Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢.
H370 Powoduje uszkodzenie narzadéw.
H372 Powoduje uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H413 Moze powodowac dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.
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