
EB210
Bezprzewodowa mini polerka 

rotacyjna i dual action



Wymienna głowica robocza

Przycisk szybkiej zmiany

Światło LED

Bezszczotkowy silnik

Wskaźnik poziomu prędkości

Przycisk zasilania
Przytrzymaj dłużej aby
włączyć/ wyłączyć urządzenie

Przycisk światła LED

LED-1: 3000 obr./ min, 4000 obr./ min
LED-2: 5000 obr./ min, 6000 obr./ min
LED-3: 7000 obr./ min, 8000 obr./ min

Progresywny przycisk
Naciśnij i trzymaj aby uruchomić,
zwolnij aby zatrzymać
Naciśnij dwukrotnie dla pracy ciągłej

Inteligentny wskaźnik baterii
i obciążenia
zielony - wysoki poziom naładowania 
akumulatora/ niskie obciążenie
żółty - średni poziom naładowania 
akumulatora/ średnie obciążenie
czerwony - niski poziom naładowania 
akumulatora/ wysokie obciążenie

Przycisk zwalniający akumulator

Akumulator

Przycisk regulacji 
prędkości



Szybkozmienne talerze oporowe
Opatentowany system szybkiej zmiany ShineMate jest stosowany 
w rotacyjnej głowicy polerskiej o wysokim momencie obrotowym 
(RO-L), aby umożliwić szybką wymianę bez użycia narzędzi.

Skok 3 mm

Prędkość 3000-8000 obr./ min

Gwint 1/4”-20

Talerz oporowy 31 mm, 48 mm,  62 mm, 74 mm

Zastosowanie

Szlifowanie:
krążki ścierne 32 mm/ 76 mm; 
Polerowanie:
gąbka/ futro/ mikrofibra

Talerze oporowe z gwintem 1/4’’-20
Mają zastosowanie do wszystkich głowic mimośrowdowych,
rotacyjnych głowic o wysokim momencie obrotowym (RO-L i  RO-L2).

Talerze oporowe z gwintem 1/4’’-20
Używane do wysokoobrotowej głowicy polerskiej (RO-H). 

Adapter wału wyjściowego
Używany tylko do rotacyjnych głowic polerskich o wysokim 
momencie obrotowym. Rodzaj adapteru należy dostosować
do rodzaju talerza oporowego.

12-1 12-412-312-2

12-1 Szybkozmienny talerz oporowy Ø 31 mm
12-2 Szybkozmienny talerz oporowy Ø 48 mm

12-3 Szybkozmienny talerz oporowy Ø 62 mm
12-4 Szybkozmienny talerz oporowy Ø 74 mm

13-1 13-413-313-2

13-1 Gwintowany talerz oporowy Ø 31 mm
13-2 Gwintowany talerz oporowy Ø 48 mm

13-3 Gwintowany talerz oporowy Ø 62 mm
13-4 Gwintowany talerz oporowy Ø 74 mm

14-1 14-2

14-1 Gwintowany talerz oporowy Ø 15 mm
14-2 Gwintowany talerz oporowy Ø 31 mm

15-1 15-2

15-1 Adapter szybkozmienny
15-2 Adapter gwintowany

Szybkozmienne głowice
W zestawie 6 głowic roboczych: 3 rotacyjne i 3 mimośrodowe.
Dzięki systemowi szybkiej zmiany głowicy użytkownik może błyskawicznie dostosować maszynę do swoich potrzeb.

Mimośrodowe głowice polerskie Rotacyjne głowice polerskie

Prędkość 700-1800 obr./ min

Złącze Gwint 1/4”-20; Szybka zmiana

Talerz 
oporowy 31 mm, 48 mm, 62 mm, 74 mm

Zastosowanie
Intensywne polerowanie:
gąbka/ futro/ stożek polerski

Skok 5 mm

Prędkość 3000-8000 obr./ min

Gwint 1/4”-20

Talerz oporowy 31 mm, 48 mm,  62 mm, 74 mm

Zastosowanie

Szlifowanie:
krążki ścierne 32 mm/ 76 mm; 
Polerowanie:
gąbka/ futro/ mikrofibra

Skok 12 mm

Prędkość 3000-8000 obr./ min

Gwint 1/4”-20

Talerz oporowy 31 mm, 48 mm, 62 mm

Zastosowanie
Polerowanie:
gąbka/ futro/ mikrofibra

Prędkość 700-1800 obr./ min

Gwint 1/4”-20

Talerz 
oporowy 31 mm, 48 mm, 62 mm, 74 mm

Zastosowanie
Intensywne polerowanie:
gąbka/ futro

Prędkość 3000-8000 obr./ min

Gwint 1/4”-20

Talerz 
oporowy 15 mm, 31 mm

Zastosowanie
Polerowanie małych powie- 
rzchni: gąbka/ stożek polerski z 
przedłużką 40 mm lub 80 mm

Mimośrodowa głowica szlifierska/ polerska, 
skok 3 mm (DA3)

Rotacyjna głowica polerska
o wysokim momencie obrotowym (R0-L)

Rotacyjna głowica polerska
wysokoobrotowa (RO-H)

Mimośrodowa głowica polerska, 
skok 12 mm (DA12)

Rotacyjna głowica polerska
o wysokim momencie obrotowym (R0-L2)

Mimośrodowa głowica szlifierska/ polerska, 
skok 5 mm (DA5)
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Polerka (bez akcesoriów) 231 x 57 x 61,5 mm

Ładowarka BC122 182 x 138 x 66 mm

Model EB210

Napięcie wejściowe 10.8 VDC

Skok 3 mm, 5 mm, 12 mm

Prędkość:

- głowica rotacyjna

- głowica mimośrodowa

700-1800 obr./ min

3000-8000 obr./ min

Talerz oporowy
31, 48, 62 mm (1,25”,2”,2,5”)

max. 74 mm (3”)

Pad polerski
44-78 mm (1.7”-3”)

max. 80 mm (3.1”)

Pojemność baterii 2,5 Ah/ 5,0 Ah

Czas ładowania 50 min/ 100 min

Dane techniczne Wymiary

Waga

Polerka (bez akcesoriów) 625 g

Bateria B1225A (2.5 Ah) 178 g

Bateria B1250A (5.0 Ah) 360 g

Rotacyjna głowica polerska

o wysokim momencie obrotowym:

- adapter szybkozmienny

- adapter gwintowany

196 g

157 g

Rotacyjna głowica wysokoobrotowa 148 g

Mimośrodowa głowica, skok 5 mm 137 g

Mimośrodowa głowica, skok 12 mm 166 g

Dystrybutor w Polsce:

Odkryj więcej:


